
26

Der Rollstempel  mit  Farbpatrone  ist  speziell  für die 
Markierung  von  IPPC-Zeichen  auf  verschiedenen Hölzern
oder unterschiedlichen Kartons entwickelt worden.

Papier, Bleche, Styropor, Kunststoffe, Schaumstoffe usw. 
können ebenfalls mit allen Farbtönen problemlos markiert 
werden.

Einfach mit dem Rollstempel über die Holzbalken, Bretter, 
Kartons oder andere Gegenstände rollen. Die Farben sind 
lichtecht, seewasserfest, gut deckend, hitzebeständig und 
ziehen schnell ein. 

Die Kartusche vor dem Einlegen einige Zeit auf den Kopf 
stellen  und  nochmals  auf  die  Kunststoff-Kartusche  
drücken, damit genügend Farbe an der Membrane ansteht.

Wenn später nicht genügend Abdruck da ist, fehlt Farbe. 
Sie können eine neue Kartusche einlegen oder die Mem-
brane an der Farbübertragung mit dem mitgelieferten Draht 
ca. 1 cm herunterdrücken (Rundung auf Membrane legen). 
In diesen freien Raum gießen Sie unsere SCHABOS NPO 
Signierfarbe X 306, schwarz. Die Kartusche kann so immer 
wieder nachgetränkt werden.

In  längeren  Arbeitspausen  sollte  der  Rollstempel  wieder 
umgedreht werden, damit keine Farbe aus der Kartusche 
auf die Farbübertragungsrolle gelangt.

Drucklänge: 210 mm
Druckbreite:   35 mm

Das Klischee wird zuerst an einer Breitseite und dann über 
die gesamte Länge in die TELOS-Matte eingedrückt. Die 
O-Ringe auf der Druckrolle und der Übertragungsrolle sind 
Verschleißteile und werden paarweise ausgetauscht.

Best.-Nr. 41 35 00   Rollstempel mit Farbpatrone und Draht zum Nachfüllen. 
  Druckbreite 35 mm, Drucklänge 210 mm, Gewicht 950 g ohne Kartusche,
  mit TELOS-Matte, Übertragungswalze, Handschutz.

  Klischees nach Ihren Angaben, Preise auf Anfrage.

Best.-Nr. 41 35 50   Farbpatrone, schwarz, (X306) für poröse Oberflächen. 
Best.-Nr. 41 35 60   Farbpatrone, bunt, für alle Oberflächen.  
  Verpackungseinheit: 6 Patronen im Karton, nachfüllbar.

Best.-Nr. 41 35 55   Farbpatrone, Nachfüllung, schwarz, für poröse Oberflächen. 
Best.-Nr. 41 35 65   Farbpatrone, Nachfüllung, bunt, für alle Oberflächen. 
  Die Nachfüllung ist ab 6 Patronen im Karton möglich.
Best.-Nr. 41 35 85   Spezialdraht zum Nachfüllen der Patronen.  

Best.-Nr. 20 00 71   NPO Signierfarbe, schwarz, 950 ml (X 306)  
Best.-Nr. 20 70 21   NPO Verdünner, 950 ml (X 521)  

für IPPC-Zeichen und andere Markierungen.

Gerät in der Arbeitspause                  Nachfüllbare Farbpatronen

Rollstempel in Arbeitsstellung

Rollstempel mit Farbpatrone
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Rollstempel
als Anbau- oder Handgeräte, Farbpatronen

Rollstempel mit selbsttätiger 
Einfärbung

Stabile Bauweise.

Einfache Handhabung.

Für den Einsatz von auswechselbaren 
TELOS-Gummitypen.

Schnelle und einfache Montage der 
Drucktexte.

Für fortlaufenden Druck oder gezielten 
Einzeldruck.

Selbsttätiges Einfärben der Typen durch 
eingebaute Farbrolle.

Druckrolle und Farbrolle auswechselbar.

Typ-      Abdruck-    Abdruck- 
Nr. breite länge
 mm mm 

41 30 01 1 12,5 260 

41 30 02 2 25 260 

41 30 03 3 50 260 

41 30 04 4 65 260 

41 30 05 5 84 260 

41 30 06 6 100 260 

41 30 07 7 115 260 

41 31 01 

41 31 02 

41 31 03 

41 31 04 

41 31 05 

41 31 06 

41 31 07 

Abdruck- Best.-Nr. Best.-Nr.
breite 
mm 

Einwegfarbrolle „Plastik Ink“ getränkt 

41 30 12 12,5 

41 30 25 25 

41 30 50 50 

41 30 65 65 

41 30 84 84 

41 30 10 100 

41 30 11 115 

Beispiele aus der Praxis

Rollstempel – vielseitig einsetzbar –
   zum Bedrucken von Verpackungen, wie
   z.B. Kartons, Kisten, Säcken, Kanistern, 
   Fässern usw.
  

Die Vorteile

Das Einfärben der Typen erfolgt selbsttätig 
durch die eingebaute Farbrolle (Plastik Ink). 

Bei einer Verteilerwalze mit Filzbelag wird 
die Farbrolle dem Gerät entnommen und 
auf einem Farbkissen eingefärbt.

Ersatzrollen für den Rollstempel

Verfügbare Farben: schwarz, blau, grün, rot Außendurchmesser:  63,50 mm Innendurchmesser:   25,40 mm

Die Anwendung

Je nach Verwendungszweck können 
Rollstempel in folgenden Ausführungen 
eingesetzt werden:

A)  TELOS-Rollstempel ohne Rücklauf

B)  TELOS-Rollstempel mit Rücklauf

Rollstempel mit Farbpatrone für IPPC-Zeichen

Der SCHABOS Rollstempel mit Farbpatrone ist speziell für die Mar-
kierung  von  IPPC-Zeichen  auf  verschiedenen  Hölzern  oder  unter-
schiedlichen Kartons entwickelt worden.

Papier,  Bleche,  Styropor,  Kunststoffe,  Schaumstoffe  usw.  können 
ebenfalls mit allen Farbtönen problemlos markiert werden.

Einfach mit dem Rollstempel über die Holzbalken, Bretter, Kartons 
oder andere Gegenstände rollen. Die Farben sind lichtecht, seewas-
serfest, gut deckend, hitzebeständig und ziehen schnell ein.

Abdruck- 
breite 
mm 

41 31 12 12,5 

41 31 25 25 

41 31 50 50 

41 31 65 65 

41 31 84 84 

41 31 10 100 

41 31 11 115 

Best.-Nr. 

Typ-      Abdruck-    Abdruck- 
Nr. breite länge
 mm mm 

1 12,5 260 

2 25 260 

3 50 260 

4 65 260 

5 84 260 

6 100 260 

7 115 260 

Best.-Nr. 

Farbrolle Schaumstoff ungetränkt


