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Kunststoff-Umreifung
Um die richtige Transportsicherung für die verschiedenen Ladungen auszuwählen, 
können wir Ihnen folgende Kunststoff -Umreifungssysteme anbieten.

Handgeräte zum Spannen, Plomben-Verschlussgeräte und Abwickler für Kunststoff-Umreifungsband.
Die Spanngeräte sind mit Polyester- und PP-Umreifungsbändern einsetzbar.

PP-Umreifungsband für Abrollwagen (Großrolle) 
Kern Ø 406 mm, schwarz, geprägt.

 Reiss- 
festígkeitAbmessung Lauflänge Rollen/

Best.-Nr.  in mm in kg in m Palette 
62 92 00 12,7 x 0,50 170 2.500 
62 93 00 12,7 x 0,60 190 3.000 
62 94 00 12,7 x 0,65 190 2.500 20 
62 95 00 16,0 x 0,50 200 2.000 20 
62 96 00 16,0 x 0,60 220 2.000 20 
Andere Abmessungen und Abnahmemengen auf Anfrage.

Plomben-Verschlußgeräte für PP-Kunststoffband

Best.-Nr.   
59 17 13 C 3004/13 mm 59 17 19 C 3026/19 mm 

(ca. 400 mm lang) (ca. 500 mm lang)

Best.-Nr.   

pro VE 
1 
1 
1 
1 
1 

Rollen

Kern Ø 406 mm, grün, geprägt, aus „Extrudiertem Polyester“, Made in Germany.

Abmessung Bruchlast Lauflänge 
Best.-Nr.  in mm in N in m Farbe 
62 65 26 12 x 0,60 2.600 2.500 grün 
62 65 29 12 x 0,66 2.900 2.350 grün 
62 66 41 15,5 x 0,70 4.100 1.750 grün 
62 66 51 15,5 x 0,90 5.100 1.300 grün 

PetFlex Umreifungsband für Handgeräte mit Abrollwagen

20 
20 

Abwickler SEK629 verzinkt, mit
Ablagefach, für Kunststoffband in
13 und 16 mm, Kern Ø 406 mm

Best.-Nr.: 59 10 03

Abwickler CA540 Stahl, lackiert,
Ablagefach, für PP u. PET-Bänder

bis 32 mm, Kern Ø 200 und 406 mm
Best.-Nr.: 59 10 02

Abwickler QPWK verzinkt, mit
Bandbremse, Ablagebehälter,
für Kunststoffband in 9-19 mm

Kern Ø 406 mm
Best.-Nr.: 59 10 04
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